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Τα  δεδομένα  αυτά  αφορούν  ιστορικά  στοιχεία  λειτουργίας  των  εγκαταστάσεων  που 

εφαρμόζουν Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου 

καθώς και αντίστοιχες προβλέψεις λειτουργίας για το χρονικό διάστημα μέχρι το 2020.  

Για τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ α) Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ και β) Μονάδα Συμπιεστών ο 

ανεξάρτητος φορέας TUV AUSTRIA HELLAS επαλήθευσε τα ανωτέρω στοιχεία / δεδομένα ως 

προς τα κάτωθι: 

α) Πληρότητα: Τα ιστορικά δεδομένα που παραδόθηκαν ήταν πλήρη χωρίς κενά. 

β) Ορθότητα: Οι υπολογισμοί που πραγματοποιήθηκαν ήταν ακριβείς, ορθοί και σύμφωνοι 

με τις απαιτήσεις του εγκεκριμένου σχεδίου παρακολούθησης εκπομπών. 

Γ) Αξιοπιστία: Ο εμπλεκόμενος εξοπλισμός συντηρείται, βαθμονομείται και διακριβώνεται 

όπως απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία. 

Ο  Διαχειριστής  Εθνικού  Συστήματος  Φυσικού  Αερίου  (ΔΕΣΦΑ)  αναγνωρίζει  ότι  η  σωστή 

λειτουργία  του  συστήματος  αποτελεί  την  λεπτομερή  καταγραφή  των  αναγκών  ώστε  να 

επιτύχει υψηλά επίπεδα στην Προστασία του Περιβάλλοντος και στη μείωση των εκπομπών 

αερίων  του  θερμοκηπίου.  Επιπλέον,  μέσω  της  συνεχούς  βελτίωσης  του  εφαρμοζόμενου 

Συστήματος  Διαχείρισης  &  Παρακολούθησης  Εκπομπών  καθώς  και  των  υφιστάμενων 

διαδικασιών μπορεί να επιτευχθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ	ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ	ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ	ΔΕΣΦΑ	2017	

Σύμφωνα  με  το  έτος  2017,  στον  παρακάτω  πίνακα,  παρουσιάζονται  οι  πηγές  εκπομπών 

Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) του ΔΕΣΦΑ. 

 

Το ανθρακικό αποτύπωμα του ΔΕΣΦΑ αποτελεί μια επιχειρηματική δραστηριότητα, άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τις κοινωνικές και οικολογικές προτεραιότητες της εποχής μας. Οι συνολικές 

εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) προκύπτουν από το άθροισμα των Άμεσων και των 

Έμμεσων  εκπομπών,  όπως αυτές προκύπτουν από  τις  καταναλώσεις  που περιεγράφηκαν 

παραπάνω.  

Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  συγκεντρωτικά  οι  εκπομπές  CO2,  ανά  Πεδίο 

Παρακολούθησης, οι οποίες συνθέτουν το Συνολικό Ανθρακικό Αποτύπωμα του ΔΕΣΦΑ για 

το έτος 2017. 
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Πεδίο Παρακολούθησης  Εκπομπή CO2 (tn)  Ποσοστό (%) 

Εκπομπές Πυρσού ‐ ETS  9.988,8  13,13% 

Συμπιεστής ‐ ETS  19.733,2  25,93% 

Εκπομπές ΣΗΘΥΑ ‐ ETS  21.955,3  28,85% 

Κατανάλωση Ηλ. Ενέργειας  7.597,0  9,98% 

Venting & Διαφυγές  12.183,9  16,01% 

Ιδιοκατανάλωση Φ.Α.  1.486,5  1,95% 

Κατανάλωση πετρελαίου σε Οχήματα  755,1  0,99% 

Εκπομπές SCV's ‐ ETS  1.446,2  1,90% 

Pilots ‐ ETS  551,9  0,73% 

Κατανάλωση βενζίνης σε οχήματα  160,4  0,21% 

Κατανάλωση πετρελαίου σε εξοπλισμό  193,9  0,25% 

Diesel ΥΦΑ ‐ ETS  34,9  0,05% 

Diesel Συμπιεστές ‐ ETS  1,6  0,002% 

Μερικό Σύνολο 76.088,7  100,00% 

Αποφυγή CO2 λόγω παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στον ΣΗΘΥΑ 

21.590,34   

Αποφυγή CO2 λόγω εκμετάλλευσης της 
παραγόμενης θερμικής ενέργειας από το ΣΗΘΥΑ 

10.376,08   

Γενικό Σύνολο Εκπομπών 44.122,2   

 

Το έτος 2017, ο ΔΕΣΦΑ μετέφερε 4.667.650.402,15  κυβικά μέτρα  (Νm3) Φυσικού Αερίου, 

ποσότητα  αυξημένη  κατά  21,1%  περίπου  σε  σχέση  με  το  προηγούμενο  έτος  (2016)  και 

πέτυχε Γενικό Σύνολο Εκπομπών 44.122,2 τόνους (t) Διοξειδίου του Άνθρακα. Συνεπώς:  

Για το έτος 2017 για την μεταφορά ενός κυβικού μέτρου (Nm3) Φυσικού 

Αερίου,  ο ΔΕΣΦΑ 

εξέπεμψε 0,009 κιλά (kg) Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2). 

Αντίστοιχα, για το έτος 2016 για τη μεταφορά ενός κυβικού μέτρου (Nm3) Φυσικού αερίου, 

ο ΔΕΣΦΑ εξέπεμψε 0,012 κιλά (Kg) Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2).  

Για το έτος 2017 το ανθρακικό αποτύπωμα του ΔΕΣΦΑ μειώθηκε κατά 25% παρά την 
σημαντικότατη αύξηση των μεταφερόμενων ποσοτήτων Φ.Α. Η εξαιρετική αυτή απόδοση 
οφείλεται στο «πεδίο παρακολούθησης 3» (σελ. 8) το οποίο σχετίζεται τόσο με τις παραγωγικές 
μας διαδικασίες όσο και με τον σχεδιασμό του συστήματος. 
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ΑΝΑΦΟΡΑ	ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ		

ΣΥΣΤΗΜΑ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	

 

Το  Σύστημα  Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης  (ΣΠΔ)  έχει 

σχεδιαστεί  με  τρόπο  τέτοιο  ώστε  να  επιτυγχάνεται  η 

μείωση των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον λόγω 

των  λειτουργικών  και  διοικητικών δράσεων  του ΔΕΣΦΑ 

και  στηρίζεται  στο  Διεθνές  Πρότυπο  EN  ISO  14001.  Ο 

ΔΕΣΦΑ ανέπτυξε  και  εφαρμόζει  ΣΠΔ  από  το  2009,  ενώ 

από το Δεκέμβριο του 2011 έχει λάβει σχετική πιστοποίηση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα. 

Εκτός από τα στοιχεία καταναλώσεων που συνθέτουν το Ανθρακικό Αποτύπωμα του ΔΕΣΦΑ 

και  περιεγράφηκαν  παραπάνω,  άλλα  πεδία  που  παρακολουθούνται  και  κοινοποιούνται 

μέσω των Μηνιαίων Αναφορών της Διεύθυνσης Ποιότητας & Ασφάλειας, προς τη Διοίκηση, 

είναι τα εξής: 

 Διαχείριση Αποβλήτων 

 Διαχείριση Υδάτινων Πόρων 

 Εκπαιδευτικές Δράσεις 

 Ασκήσεις 

 Επιθεωρήσεις 

 Συμβάντα 

Διαχείριση Αποβλήτων 

Το ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων / απορριμμάτων και ευθύνης  στις 

εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ, είναι να συγκεντρώνονται και να διατίθενται, στους αντίστοιχους 

αναγνωρισμένους και αδειοδοτημένους φορείς τα ακόλουθα είδη για ανακύκλωση: 

 Χαρτί 

 Μπαταρίες  

 Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές (ΗΣ&Σ) 

 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά απόβλητα 

 Λιπαντικά έλαια και συσκευασίες αυτών 

 

Η κλασική έννοια της διαχείρισης απορριμμάτων βασίζεται στο σύνολο των απαιτούμενων 

ενεργειών και περιλαμβάνει: 

 την εκτίμηση της ποσότητας και ποιότητας των απορριμμάτων 

 την προσωρινή αποθήκευση 

 τη συλλογή (με ενδεχόμενη διαλογή στην πηγή) 
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 τη μεταφορά στη θέση επεξεργασίας/διάθεσης 
 την τελική επεξεργασία και διάθεση 

Η σωστή διαχείριση των στερεών αποβλήτων προϋποθέτει επαρκή γνώση:  

 Της προέλευσής τους, 
 Του ρυθμού παραγωγής, καθώς και 
 Της σύστασης αυτών 

 

Χαρτί		

Σημαντικά οικοσυστήματα απειλούνται από την κατανάλωση χαρτιού, 

πλαστικών και αλουμινένιων συσκευασιών. Η εντατική προσπάθεια να 

συγκεντρώνονται στους μπλε κάδους  ανακύκλωσης, σε συνεργασία με 

την  Ελληνική  Εταιρία  Ανακύκλωσης  Αξιοποίησης  (ΕΕΑΑ)  έχει  ως 

αποτέλεσμα τα περιεχόμενα των κάδων συγκέντρωσης να οδηγούνται 

στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), όπου περνούν 

από  κινούμενο  ιμάντα  και  διαχωρίζονται  τα  διαφορετικά υλικά.  Στη 

συνέχεια  και  αφού  συγκεντρωθούν  οι  απαιτούμενες  ποσότητες,  τα 

διαχωρισμένα πλέον υλικά, προωθούνται στα εργοστάσια ανακύκλωσης. 

Η σπατάλη χαρτιού ασκεί υπερβολικές πιέσεις πάνω στα δάση του πλανήτη. Αν μειώσουμε 

την περιττή κατανάλωση χαρτιού, αν βελτιώσουμε τα προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, 

μπορούμε να ελαφρύνουμε τις πιέσεις που ασκούνται πάνω στα δάση. Αυτό θα επιτρέψει 

και την περιβαλλοντικά σωστή ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών. Μπορεί η κοινωνία να 

αποδέχεται  την  «άνεση»  της  σπατάλης  χαρτιού,  που  οδηγεί  σε  μεγάλης  κλίμακας 

καταστροφή του οικοσυστήματος. 

Η  ανακύκλωση  του  χαρτιού  είναι  μια  διεργασία,  που  αν  γίνεται  σωστά,  μπορεί  να  είναι 

οικονομικά  συμφέρουσα,  φιλική  προς  το  περιβάλλον  και  να  δίνει  καλής  ποιότητας 

ανακυκλωμένο  χαρτί.  Το  χαρτί  οδηγείται  σε  ειδικές  βιομηχανίες,  όπου  πλένεται, 

πολτοποιείται και στη συνέχεια ξαναγίνεται χαρτί. 

Ο ΔΕΣΦΑ ακολουθεί μια ολοκληρωμένη πολιτική για την ανακύκλωση του χαρτιού ώστε να 

μειώσει τη χρήση του χαρτιού καθώς και να μειώσει όσο δυνατόν περισσότερο τη χρήση των 

ηλεκτρονικών  μέσων  και  αρχείων.  Η  ποσότητα  χαρτιού  που  συγκεντρώθηκε  στις 

εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ και δόθηκε για ανακύκλωση κατά το έτος 2017, φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Εναλλακτική Διαχείριση Χαρτιού  2015  2016  2017 

Ποσότητα (Kg): 1.730  6.650  1950 
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Μπαταρίες	

Οι φορητές μπαταρίες σε αντίθεση με άλλα ανακυκλώσιμα υλικά θεωρούνται επικίνδυνα 
απόβλητα.  Τι  σημαίνει  αυτό;  Κάποιες μπαταρίες,  κυρίως αυτές 
που  περιέχουν  βαρέα  μέταλλα  όπως  υδράργυρο,  κάδμιο, 
μόλυβδο, χρώμιο κ.α. είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τη δημόσια 
υγεία. Η μη ορθολογική διαχείριση αυτών των μπαταριών και η 
διάθεσή  τους  σε  χώρους  ταφής  απορριμμάτων,    είναι 
αναμενόμενο  να  συντελέσει  σε διάφορες  φυσικές 
αλλαγές. Η  έκθεσή  τους  σε  υψηλές  θερμοκρασίες,  βροχή και 
υγρασία,  μπορεί  να  συντελέσει  στην  απελευθέρωση 
αναφλέξιμων  ή  διαβρωτικών  συστατικών  τους  και 
να μεταφερθούν μέσω του εδάφους στον υδροφόρο ορίζοντα και το περιβάλλον. 

Από το Μάρτιο του 2005 δραστηριοποιείται στην Ελλάδα η εταιρία «Ανακύκλωση Φορητών 

Ηλεκτρικών  Στηλών»  (Α.Φ.Η.Σ.),  η  οποία  διαθέτει  διάφανα  κυλινδρικά  δοχεία  για  τη 

συλλογή των μπαταριών. Στα δοχεία αυτά συλλέγονται όλα τα είδη φορητών μπαταριών, 

αυτών δηλαδή που έχουν βάρος μέχρι ενάμισι (1,5) κιλό.  

Η ποσότητα των μπαταριών που συγκεντρώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ και δόθηκε 

για εναλλακτική διαχείριση κατά το έτος 2017, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.    

Εναλλακτική Διαχείριση Μπαταριών  2015  2016  2017 

Ποσότητα (Kg): 104  125  107 

	

Συσσωρευτές	

Οι μπαταρίες αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο 

στην  Ε.Ε.  υπολογίζονται  σε 110.000  τόνους,  με  ένα  ποσοστό 

περίπου  80‐95%  να  ανακυκλώνεται.  Οι  μπαταρίες  που 

αντικαθίστανται  ανακυκλώνονται  στο  σύνολό  τους  ενώ  ένα 

ποσοστό 15% περιέχεται σε οχήματα στο τέλος του κύκλου της 

ζωής  τους.  Αντίστοιχα  οι βιομηχανικές  

μπαταρίες υπολογίζεται  σε  περίπου 200.000  τόνους,  εκ  των 

οποίων  το  97%  είναι  συσσωρευτές  μολύβδου  οξέος.  Οι 

μπαταρίες αυτές συλλέγονται στο σύνολό τους όμως είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το ποσοστό 

ανακύκλωσής τους λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής που έχουν. 

Οι  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  από  την  μη  ανακύκλωση  των  ΗΣ&Σ  σχετίζονται  με  τα 

επικίνδυνα βαρέα μέταλλα και ιδιαίτερα το μόλυβδο που περιέχουν. Σε περίπτωση καύσης, 

τα  μέταλλα  εξαερώνονται  και  καταλήγουν  με  τη  βροχή  στο  έδαφος  και  σε  υδάτινους 

αποδέκτες.  Επιπλέον  η  στράγγιση  των  υγρών  σε  μη  στεγανοποιημένο  χώρο  ταφής 

απορριμμάτων  μπορεί  να  ρυπάνει  τον  υδροφόρο  ορίζοντα.  Οι  μπαταρίες  περιέχουν  και 
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διαβρωτικά οξέα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στους ζωντανούς οργανισμούς. 

Επίσης κάποιες μπαταρίες είναι εύφλεκτες και είναι δυνατό να προκαλέσουν φωτιά, ειδικά 

αν  απορρίπτονται  ανεξέλεχτα  σε  χωματερές  κοντά  σε  δασικές  εκτάσεις.  Για  να 

αντιμετωπιστεί  αυτή  η  δημόσια  απειλή,  ιδρύθηκε  τον  Ιούλιο  του  2004  το  «Σύστημα 

Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Συσσωρευτών  Α.Ε.»  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΣΥΔΕΣΥΣ  Α.Ε.,  που 

μεριμνά για τη συλλογή, τη μεταφορά και την εναλλακτική διαχείριση των συσσωρευτών.  

Η  συλλογή  των  συσσωρευτών  στις  εγκαταστάσεις  του  ΔΕΣΦΑ  γίνεται  σε  πλαστικούς, 

ορθογώνιους κάδους, ενδεικτικής χωρητικότητας 500 – 1000 lit, πλήρους στεγανότητας και 

με κατάλληλη σήμανση (σύμβολο ανακύκλωσης, σύμβολο συσσωρευτή). Οι εν λόγω κάδοι 

παρέχονται από την εταιρία ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε., μετά την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού.   

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ποσότητα Συσσωρευτών που διέθεσε ο ΔΕΣΦΑ για 

εναλλακτική διαχείριση κατά το έτος 2017.  

Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών  2015  2016  2017 

Ποσότητα (Kg): 25.792  1.770  7.981 

	

Ηλεκτρικά	και	Ηλεκτρονικά	απόβλητα	

Η ανακύκλωση  των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού  (ΑΗΗΕ)  έχει  ιδιαίτερη σημασία  για  τη διαχείριση 

των επικίνδυνων υλικών που εμπεριέχονται στις περισσότερες 

συσκευές.  Η  ευρωπαϊκή  νομοθεσία απαιτεί  την  ανακύκλωση 

των ΑΗΗΕ σε πιστοποιημένες μονάδες όπου ανακτώνται υλικά 

όπως  ο  χαλκός,  ο  χρυσός,  το  ασήμι  κλπ  και  εμποδίζεται  η διαρροή στο  περιβάλλον 

επικίνδυνων βαρέων μετάλλων όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το κάδμιο, το εξασθενές 

χρώμιο  κ.α.  Εκτός  από  τη  επικινδυνότητα  που  ελλοχεύει  πίσω  από  την  ανεξέλεγκτη 

απόρριψη ορισμένων ΑΗΗΕ σε χωματερές και αφορά τη μόλυνση της τροφικής αλυσίδας, 

μεγάλη σημασία έχει και η εξοικονόμηση ενέργειας που γίνεται από την ανακύκλωσή τους, 

αφού δίνεται η δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν κάποια συστατικά τους με εμφανή 

ενεργειακή  εξοικονόμηση.  Ένα  επιπλέον  πρόβλημα  που  δημιουργούν  τέτοιου  είδους 

απόβλητα είναι ο όγκος που καταλαμβάνουν στους ΧΥΤΑ. 

Από  τον  Ιούλιο  του 2004 λειτουργεί στην Ελλάδα  το  Συλλογικό  Σύστημα Διαχείρισης  των 

ΑΗΗΕ  με  την  επωνυμία  «Ανακύκλωση  Συσκευών  Α.Ε.».  Βάσει  αυτού  του  συστήματος 

οργανώνεται το δίκτυο συλλογής των ΑΗΗΕ απ’ όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με ιδιωτικές 

εταιρίες και κυρίως με την τοπική αυτοδιοίκηση.  

Οι ποσότητες Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρικών Αποβλήτων που διαχειρίστηκε ο ΔΕΣΦΑ κατά τη 

διάρκεια του έτους 2017, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Εναλλακτική Διαχείριση Ηλεκτρικών & 
Ηλεκτρονικών Αποβλήτων 

2015  2016  2017 

Ποσότητα (Kg): 385  850  5511

	

Απόβλητα	Λιπαντικά	Έλαια	(ΑΛΕ)	

Τα λιπαντικά έλαια είναι ένα βασικό στοιχείο  της καθημερινότητας 

πολλών πολιτών καθώς είναι απαραίτητα για τη λειτουργία μηχανών 

και μηχανισμών. Κατά τη διάρκεια της χρήσης τους τα έλαια χάνουν 

τις ιδιότητές τους, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται ως απόβλητα και 

να αντικαθίστανται με νέα έλαια. Τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια που 

παράγονται  από  τον  ΔΕΣΦΑ,  προέρχονται  από  τη  συντήρηση 

μηχανημάτων και οχημάτων.   Η αλυσίδα που ακολουθείται  για  την 

αξιοποίηση των ΑΛΕ έχει τέσσερεις κρίκους:  

 Επεξεργασία (αναγέννηση) 

 Ανακάτεμα (Blending) 

 Συσκευασία 

 Διάθεση 

Ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης ΑΛΕ είναι η εταιρία Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος 

(ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ.  Α.Ε.)  και  σκοπός  της  είναι  η  οργάνωση  και  λειτουργία  ενός  συλλογικού 

πανελλήνιου δικτύου εναλλακτικής διαχείρισης Α.Λ.Ε. 

Για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών των λιπαντικών, έχει συσταθεί το Κέντρο 

Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Κ.Ε.ΠΕ.Δ.)  

Οι συσκευασίες λιπαντικών τις οποίες διαχειρίζεται το συλλογικό σύστημα Κ.Ε.ΠΕ.Δ. αφορά 

τα ακόλουθα:  

 Πλαστικές συσκευασίες 

 Μεταλλικά βαρέλια 

 Χαρτοκιβώτια  

 Παλέτες 
Οι ποσότητες Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που διαχειρίστηκε ο ΔΕΣΦΑ το έτος 2017 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 
 

Εναλλακτική Διαχείριση Απόβλητων 
Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) 

2015  2016  2017 

Ποσότητα (Lt): 200  400  3120 
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Διαχείριση	Υδάτινων	Πόρων		

 Οι απαιτήσεις σε νερό για την ικανοποίηση του συνόλου των 
ανθρώπινων  δραστηριοτήτων  πολλαπλασιάζονται  διαρκώς.  Η 
συνεχής ζήτηση νερού κατάλληλης ποιότητας για κάθε χρήση, 
η  αυξανόμενη  απαίτηση  για  διατήρηση  ισορροπίας  στο 
περιβάλλον,  η  αύξηση  των  πηγών  ρύπανσης  των  υδατικών 
πόρων  και  η  ανομοιόμορφη  φυσική  προσφορά  δημιουργούν 
περίπλοκα  προβλήματα. Η βιώσιμη (αειφόρος) διαχείριση των 

υδατικών πόρων είναι η βασική παράμετρος της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι υδατικοί πόροι δεν 
είναι απεριόριστοι και γι΄ αυτό ο ΔΕΣΦΑ ευαισθητοποιείται και εφαρμόζει μια σειρά από 
ενέργειες, ώστε να επιτευχθεί η ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων που διαχειρίζεται. 
Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν:                                                                                                                

 Επαναχρησιμοποίηση  του  νερού,  από  τις  μονάδες  βιολογικού  καθαρισμού,  των 
εγκαταστάσεων για άρδευση 

 Χρήση νερού από αδειοδοτημένες γεωτρήσεις 

 Συνεχή έλεγχο και μέτρηση των καταναλώσεων (δικτύου και γεωτρήσεων)  
 
Οι ποσότητες υδάτινων πόρων που καταναλώθηκαν από τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ το 
έτος 2017 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 
 

Κατανάλωση Υδάτινων Πόρων  2015  2016  2017 

Σύνολο (m3): 42.183  41.016  40.483 

 
Η συνολική ποσότητα υδάτινων πόρων που καταναλώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ 
εντός του 2017, προκύπτει από το άθροισμα   19.442 m3 που προέρχονταν από το δίκτυο 
υδροδότησης και 21.041 m3 από αδειοδοτημένες γεωτρήσεις. Η μείωση στην κατανάλωση 
υδάτινων πόρων, σε σχέση με το έτος 2016, ανέρχεται σε ποσοστό ‐1,3%.  

	 	 	 	 	 	 	 	

Επάρκεια	Τεχνικού	Προσωπικού	σε	θέματα	QHSE	

Το 2017 ο ΔΕΣΦΑ επανασχεδίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
σε θέματα HSE,    εντάσσοντας πέραν  της  εκπαίδευσης  και  τις 
έννοιες  της  επάρκειας  και  της  αξιολόγησης.  Αποτέλεσμα  του 
νέου Συστήματος Διαχείρισης Επάρκειας ήταν μια εντυπωσιακή 

αύξηση,  άνω  του  20%,  του  αριθμού  εκπαιδεύσεων,  δράσεις  που  συνοδεύτηκαν  από 
αντίστοιχη  αξιολόγηση  του  συμμετέχοντος  προσωπικού  και,  σε  δεύτερο  χρόνο,  στην 
πιστοποίηση της επάρκειας αυτού. Συγκεκριμένα για το 2017 ο ΔΕΣΦΑ  πραγματοποίησε στο 
σύνολο των εγκαταστάσεών του, πενήντα δύο (52) Εκπαιδευτικές Δράσεις, εκπαιδεύτηκαν 
τριακόσια  είκοσι  επτά  (327)  άτομα,  νεοεισερχόμενοι  και  παλιοί,  με  διάρκεια  83,5  ώρες 
περίπου ανά εγκατάσταση. 
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  Εκπαιδευτικές Δράσεις  Άτομα  Ώρες Εκπαίδευσης 

Εκπαιδεύσεις:  45  261  957 

Μ/Ο ανά Εγκατάσταση:  6  33  120 

	

Ασκήσεις	

στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ, με στόχο τη διαρκή βελτίωση 

της  απόκρισης  του  προσωπικού  σε  καταστάσεις  έκτακτης 

ανάγκης,  προγραμματίζονται  και  υλοποιούνται  Ασκήσεις,  τα 

σενάρια των οποίων βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα που 

ενδέχεται  να  προκληθούν  κατά  τη  λειτουργία  των 

εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των 

περιστατικών  δύναται  να  απαιτηθεί  και  η  συνδρομή  άλλων 

φορέων (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία κ.ά.).  

Κατά το έτος 2017, πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ τριάντα‐τέσσερεις 

(34)  Ασκήσεις  στις  οποίες  αντιμετωπίστηκαν  σαράντα‐τρία  (43)  Σενάρια.  Κάθε  Άσκηση 

μπορεί  να  περιλαμβάνει  πλέον  του  ενός  Σεναρίου,  κινητοποιώντας  με  τον  τρόπο  αυτό 

μεγαλύτερο αριθμό εμπλεκομένων στην άσκηση. Τα Σενάρια στα οποία κατηγοριοποιούνται 

οι Ασκήσεις είναι: 

 Περιστατικό πεδίου 

 Φωτιά σε Εγκατάσταση 

 Διάσωση Τραυματία 

 Εκκένωση Χώρων 

Ασκήσεις 
Περιστατικό 

Πεδίου 
Φωτιά σε 

Εγκατάσταση 
Διάσωση 
Τραυματία 

Εκκένωση 
Χώρων 

Σενάρια 

34  14  19  8  2  43 

		

	Επιθεωρήσεις	

Η διεξαγωγή επιθεωρήσεων και ελέγχων, προγραμματισμένων 

και  έκτακτων,  κατά  τη  διάρκεια  του  χρόνου,  συμβάλλει  στην 

αποτελεσματικότητα  των  Συστημάτων  Διαχείρισης  που 

πιστοποιημένα  εφαρμόζει  ο  ΔΕΣΦΑ.  Οι  επιθεωρήσεις  είναι 

Εσωτερικές (διενεργούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένους και 

πιστοποιημένους Επιθεωρητές) και Εξωτερικές (διενεργούνται 
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από  τρίτους  φορείς  με  κατάλληλη  εξουσιοδότηση  και  εμπειρία)  και  έχουν  σκοπό  να 

εξετάσουν  εάν  εφαρμόζεται αποτελεσματικά, αν  επικαιροποιείται,  καθώς  επίσης  και  εάν 

βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που έχουν καθιερωθεί με το έκαστο Σύστημα 

Διαχείρισης του ΔΕΣΦΑ. 

 

Κατά  το  έτος  2017,  πραγματοποιήθηκαν  στον  ΔΕΣΦΑ,  συνολικά  τριάντα‐δύο  (57) 

επιθεωρήσεις, αυξημένες κατά 78%, σε σχέση με το έτος 2016.  

 
  Εσωτερικές  Εξωτερικές  Σύνολο 

Επιθεωρήσεις:  50  7  57 

	

Συμβάντα	

Η Διοίκηση του ΔΕΣΦΑ αντιμετωπίζει, με ιδιαίτερη προσοχή, τα επείγοντα περιστατικά που 

εξελίσσονται στις Εγκαταστάσεις και φροντίζει ώστε να ληφθεί η κατάλληλη μέριμνα από 

τους προϊσταμένους των θέσεων εργασίας, για να μην εξελιχθούν σε σοβαρά ατυχήματα που 

θα επηρεάσουν πρωτίστως το πολυτιμότερο «περιουσιακό στοιχείο» της εταιρίας που δεν 

είναι άλλο από το ανθρώπινο δυναμικό της. 

Η κατηγοριοποίηση των συμβάντων  φαίνεται παρακάτω:  

 Φθορά Εξοπλισμού – Αφορά φθορά εξοπλισμού που μπορεί να οφείλεται σε αστοχία 

υλικών, σφάλματα διεργασίας, φυσικά φαινόμενα ή επεμβάσεις τρίτων. 

 Παρ’ ολίγον Ατύχημα – Γεγονός που υπό διαφορετική εξέλιξη θα είχε οδηγήσει σε 

συμβάν. 

 Μεταφορά σε Νοσοκομείο – Συμβάν που απαιτεί ιατρική περίθαλψη ή μεταφορά σε 

νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών. 

 Πρώτες Βοήθειες – Συμβάντα που δεν απαιτούν ιατρική περίθαλψη. 

 

 

  

  	

  Φθορά 
Εξοπλισμού 

Παρ' ολίγον 
ατύχημα 

Μεταφορά σε 
νοσοκομείο 

Πρώτες 
Βοήθειες 

Συμβάντα  17  10  2  7 
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ	ΟΜΑΔΑ	

 Επικεφαλής Ομάδας: Σεραφείμ Ιωαννίδης, Διευθυντής Ποιότητας & Ασφάλειας   

 

 

 Υπεύθυνοι Έκδοσης, Δεδομένων και Διαμόρφωσης 

Ιωάννης Σίνης, MSc 
Engineering Project 

Management 

Δρ. Κωνσταντίνος 
Φουρνάρης, Χημικός 

Αλέξανδρος Αγγέλου, 
MSc Energy and 

Environmental Protection 
Management 

 
 

   
   

 

   



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




